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Erneuerung  Reservoir Engiberg: 
Ultrafilteranlage in Betrieb

Entsprechend dem Ablauf im Bauprogramm 
haben wir am Montag 12. März 2018 die dritte 
und letzte Etappe der Erneuerung im Reservoir 
Engiberg in Angriff genommen. Nach der Montage 
der letzten Elemente im Rohrsystem installierte 
Rittmeyer AG die komplett neue Steuerung im Re-
servoir und in der Betriebswarte. Fast gleichzeitig 
montierte Filados AG die Filtermembranen und 
begann mit der Programmierung und Inbetrieb-
nahme der Ultrafilteranlage. Diese wurde während 
mehreren Tagen getestet und schrittweise auf 
unsere Betriebssituation eingestellt.

Der Filter bewältigt maximal 120 Liter pro Minu-
te. Im Normalbetrieb wird er aber nur mit einem 
Durchlauf von ca. 40 l/min gefahren. Dies ent-
spricht etwa der durchschnittlichen Abgabe ins 
Trinkwassernetz. Wir können den Ultrafilter also 
meist mit Drittellast betreiben, was die Intervalle 
für das regelmässige Rückspülen und die externe 
Regeneration der Filtermembranen erhöht. Dies 
senkt die Betriebskosten.

Seit Donnerstag 22. März 2018 ist die gesamte 
neue Anlage im Probebetrieb. Seither trinken Sie 
bestes, vollkommen klares Loueler Wasser, sozu-
sagen Loueler Grand Cru. Nach fast drei Jahren 
Arbeit mit der Planung und Ausführung der Erneu-
erung unserer Wasseraufbereitung und des gesam-
ten Reservoirbetriebs ist dies ein schöner Moment 
für alle direkt Beteiligten.

Brunnenmeister Kurt Vogt und ich können jetzt 
jederzeit über das Smartphone auf die Reservoir-
steuerung zugreifen. Dies ermöglicht uns, regel-
mässig den Betriebszustand zu überprüfen. Bei 
Störungsalarmen sehen wir sofort die Ursache und 
ob dringendes Handeln erforderlich ist.

Der Probebetrieb wird bis Mitte Mai laufen. Paral-
lel dazu werden wir schrittweise in die Bedienung 
der ganzen Anlage eingeführt.

Thomas Mosimann

Dr Gmeinroot brichtet

Die fertig eingebaute Ultrafilteranlage.
Das Rohwasser wird durch ein Rohrsystem von oben und 
unten mit 3 Bar Druck durch die senkrecht stehenden, weis-
sen Membraneinheiten gedrückt. Oben fliesst das gefilterte 
Wasser hinten aus den weissen Zylindern und weiter durch 
die aus der Decke nach unten ragende Ultraviolett- Bestrah-
lungsanlage.
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Bausitzung am 12. März 2018.
Was, wo, wie?

Dreitägige Inbetriebnahme der Ultrafilteranlage.
Die Einstellungen und Funktionstests erfolgen durch Filados 
AG und Spezialisten des Lieferanten der Anlage (W.E.T. 
GmbH).

Programmierung der Steuerung der Ultrafilteranlage am 
neuen Schaltkasten.
Rechts die Drucktüre zur Reservoirkammer 1.

Blick durch die Drucktüre in die linke Reservoirkammer am 20.04.2018.
Das gefilterte Trinkwasser ist völlig klar. Die 8 m entfernte Beton-Rückwand der 
Reservoirkammer lässt sich mit allen Striemen und Flecken der Alterung sehr 
gut erkennen.

Anzeige der Trübung des Wassers vor und nach der Ult-
rafiltration am 2. April 2018 (unten vor, oben nach).
Die Trübung wird in FNU-Einheiten gemessen. Der Trü-
bungswert ist nach der Filtration 28 mal niedriger als im 
zufliessenden Rohwasser von der Quelle. Die Ultrafiltration 
entfernt mit Ausnahme der Mineralien und organischer 
Verbindungen nahezu alle Inhaltsstoffe und insbesondere 
alle Bakterien und die meisten Viren.


